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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- wizja istniej. instalacji elektr. obiektu do celéw projektowych,

- PB architektury,

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- norma PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- inne przepisy obowigzujace w zakresie opracowania.

2.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- Instalacje elektryczng systemu oddymiania klatek schodowych i korytarza,
- Instalacje¢ elektryczng zasilania central oddymiania wraz z rozbudowa lokalnych tablic
rozdzielczych,
- Instalacje elektryczng o§wietlenia ewakuacyjnego w zakresie przebudowy klatek
schodowych oraz wymiana w cz¢sci nieprzebudowywane;.
- Instalacjg¢ elektryczng nowych pomieszczen sanitarnych.

2.3 Instalacja zasilajaca centrale oddymiania.

Zasilanie central oddymiajacych, os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego,
sanitariatow wyprowadzone zostanie z istniejgcych tablic rozdzielczych zlokalizowanych
na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Tablice te wykonane sg jako rozdzielnice
wbudowane, z gniazdami na szynie TH35 dla wytacznikéw nadpragdowych, zawierajace
rezerwacje miejsca pod aparatur¢ modutowa. Nowoprojektowane instalacje
zaprojektowane sg w uktadzie TN-S.

2.4 Instalacja oddymiania klatek schodowych.

Instalacja ma na celu oddymianie klatek schodowych budynku. Pracuja one
indywidualnie jako uktad autonomiczny w przypadku zaniku napigcia.

Jako system oddymiajacy proponuje si¢ uktad wyposazony w dwie centrale 4A i 8A
dostosowang do zasilania sitownikéw okien i drzwi napowietrzajacych napigciem 24V.
Ponadto w skfad systemu wchodzi:

- optyczna czujka dymu CD,
- reczne przyciski oddymiajace ROP,



- sitowniki okien oddymiajgcych,

- sitowniki drzwi napowietrzajacych,
- sitowniki klap dymowych korytarz,
- przycisk przerywajacy PP,

Centrale zainstalowane zostang na klatkach schodowych jako natynkowe pod sufitem.
Podtaczenie wykonane zostanie jako bezposrednie w tablicy rozdzielczej co zabezpieczy
centrale przed przypadkowym wytaczeniem. Do zasilania zastosowany zostanie przewéd
HDGs3x1 PH90. Sitowniki 24V zainstalowane zostang w oknach oddymiania, drzwiach
napowietrzajacych 1 klapach dymowych i zasilone za pomoca przewodu HDGs 3x2,5
PH30.

Do automatycznego otwierania okien w trybie pozarowym stuzy optyczny czujnik
dymu umieszczony na suficie klatki schodowej 1 potaczony z centrala przewodem
YnTKSY 3x2x0,5.

Reczne przyciski oddymiajagce zostang zainstalowane na kazdej kondygnacji i
umieszczone na wysokosci 1.4m nad poziomem podlogi. Do potaczenia zastosowane
beda przewody typu YnTKSY 3x2x0,5.

Centrale wyposazone zostang w rezerwowe zasilanie - we wlasng bateri¢
akumulatoréw z podtrzymaniem dzialania catlego systemu. Producent systemu zapewni
dostawe wyposazenia centrali z baterig w komplecie.

System oddymiania klatki 1 oparty jest na dodatkowych dwoch wentylatorach
wyciggowych. W tym celu obok centrali COD-1 nalezy zamontowac¢ minirozdzielni¢ CW
w obudowie p-poz w ktérej znajdowac si¢ bedzie stycznik do zalgczania wentylatoréw a
sygnat zataczajacy stycznik wyprowadzony zostanie z wyjscia centrali COD-1.

Budynek wyposazony jest w centralg SAP typu POLON 4000 znajdujaca si¢ na pierwszej
kondygnacji. W chwili zainstalowania systemOw oddymiania klatek schodowych i
korytarza centrala ta w stanie alarmu zainicjuje uruchomienie systeméw oddymiania. W
tym celu projektuje si¢ potaczenie centrali POLON 4000 z centralami oddymiania za
pomoca przewodéw typu YnTKSY 3x2x0,5.

2.5 Urzadzenia instalacji oddymiania.

2.5.1 Centrala oddymiania

Gtéwnym elementem systemu oddymiania jest centrala alarmowa. Peini ona rolg
sterowania 1 nadzorowania catego systemu. Dodatkowo wyposazona w bateri¢
akumulatoréw, dzigki czemu zapewnia dzialania nawet przy braku napiecia.

Cechy centrali:

- zasilanie 230V

- wyjscie — 24V dc, (COD-1 min. 8A, COD-2,3 min. 4A)

- czas podtrzymania w przypadku przerwy w zasilaniu -72 godziny

- system monitorowania przewodOw: zwarcie, przerwa



2.5.2 Czujka dymu

Procesorowa, optyczna, dwustanowa czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania
widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat
jeszcze si¢ tli, a wiec na ogél dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia
1 zauwazalnym wzrostem temperatury. Przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz.

2.5.3 Dobér akumulatoréow dla wentylatoréw

Dobér akumulatoréw zasilania awaryjnego dotyczy wspomagajacych system oddymiania
wentylatorow dla klatki nr 1. Rezerwowe zrddlo zasilania powinno zapewni¢ prace
wentylatorow przez 12 godzin. Obliczenia dotyczace doboru akumulatoréw przedstawiono
ponizej:

nazwa elementu | Pobor pradu (A) Ilosé 1/12h (A)
wentylator
SOW/24V 2,1 2 50,4

RAZEM 50,4Ah

Minimalna pojemno$¢ akumulatoréw jest oblicza ze wzoru:

Qmin=1,25*T*t

Qmin=1,25*54Ah

Qmin=63Ah

Jako zrédlo zasilania rezerwowego nalezy wykorzysta¢ 2 akumulatory o napieciu 12V i

pojemnosci znamionowej min. 63Ah polaczone szeregowo. Do ladowania akumulatoréw

nalezy wykorzysta¢ szafk¢ z zasilaczem do systeméw oddymiania spetniajace norme
oddymiania i wentylacji EN12101-10.

2.6 Instalacja o$Swietlenia ewakuacyjnego.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu oswietlenia ewakuacyjnego ale przewiduje
wymiang istniejacych opraw na oprawy awaryjno-kierunkowe. Tylko przy wyjsciach na
zewnatrz projektuje si¢ dodatkowe lampy ewakuacyjne i kierunkowe.

W czesci budynku z dodatkowymi oprawami w przypadku awarii w obwodach
oswietleniowych zalagczane bedg wszystkie oprawy ewakuacyjne. Os$wietlenie
ewakuacyjne spetnia wymogi obowigzujacych przepisow i zapewnia dzialanie przez co
najmniej 1 godzing po zaniku o$wietlenia podstawowego. W tym celu dobrano oprawy
wyposazone w konwertery z baterig akumulatorowa na prad 1-godzinny. Ilo$¢ opraw
ewakuacyjnych oraz ich rozmieszczenie zostata ustalona tak, aby zapewnic:

- srednie nat¢zenie oswietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej o szerokosci
2m na poziomie min. 5 IXx,

- w centralnym pasie tej drogi obejmujagcym nie mniej niz potowg jej szerokosci - min.
0.5 Ix.

Dodatkowo przewiduje si¢ montowane na zewnatrz w poblizu wyjscia koncowego (Aw)
z czujka ruchu i baterig akumulatorowa.



2.7 Opis stanu projektowanego oSwietlenia.

2.7.1 Oswietlenie wewnetrzne WC.
Oswietlenie wykonane bedzie z zastosowaniem zrodet swiatta LED, przy uzyciu opraw
montowanych do sufitu i zwieszanych. Zastosowane bedg oprawy wyposazone w panele
ze $wiecgcymi diodami LED i zasilaczem. Podstawg doboru opraw o$wietleniowych sa
obliczenia wykonane w oparciu o program liczacy Dialux.

2.7.2 Specyfikacja opraw oswietleniowych - Oprawa B-1400
- Plafon w ksztatcie walca z biatego tworzywa,
- Odporny na z6tknigcie, rOwnomiernie rozs§wietlony dyfuzor z PC,
- Korpus z bialego tworzywa, nieprzepuszczajacego Swiatla,
- Opcja z mikrofalowg czujka ruchu (na zewnatrz),
- Odpornos¢ na uderzenia - IKO8 oraz odpornos¢ przed bryzgami wody,

- Montaz nastropowy lub nascienny,

- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- Stopien szczelno$ci oprawy min. 1P44,

- Wskaznik oddawania barw RA>&0,

- Skuteczno$¢ $wietlna — min 90lm/W,

- Strumien $wietlny — 1400lm +10%,

- Temperatura barwowa -3000,4000K,

- charakter rozsytu $wiattosci — bardzo szeroki,

- oprawa wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo

fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych,

- oprawa posiadajaca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci,

2.8 Wykonanie instalacji.

Instalacje zasilajaca wykona¢ przewodami kabelkowymi z izolacja na napigcie 750V.
Instalacje wykona¢ jako natynkowg w czg$ci piwnic i potgczenia centrali POLON 4000 z
centralami oddymiania, przewody uklada¢ bezposrednio na S$cianie w listwach
elektroinstalacyjnych. W pozostatych przypadkach instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

Projektuje si¢ instalacje wykonang przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY
z izolacja na napigcie co najmniej 750V. Stosowa¢ puszki odgalezne i1 osprzet
podtynkowy, a w WC i na parterze - szczelny. Wytaczniki o$wietlenia instalowaé na
wysokosci 1.4m nad podiloga, a gniazda wtyczkowe - na wysokosci 0.2m. Gniazdo
wtyczkowe w WC zainstalowa¢ przy umywalce na wysokosci 1.5m nad podloga.
Instalacje wykonac¢ pod tynkiem.

Oswietlenie wykonane bedzie z zastosowaniem zrodet swiatta LED, przy uzyciu opraw
montowanych do sufitu. Zastosowane bgdg oprawy wyposazone w panele ze §wiecacymi
diodami LED 1 zasilaczem. Podstawg doboru opraw oswietleniowych i miejsca ich
lokalizacji s3 obliczenia wykonane w oparciu o program liczacy Dialux.



Catos$¢ oswietlenia zostata podzielona na obwody zgodnie z potozeniem pomieszczen.
Zalaczanie odbywac si¢ bedzie tacznikami jedno i dwubiegunowymi umieszczonymi
przy wejsciach do pomieszczen lub przed drzwiami. Obwody oswietleniowe w obiekcie
wykonane bedg jako 1 - fazowe (na napigcie 230V). Obwody os$wietleniowe nalezy
wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp3x1.5, YDYp4x1.5 z izolacja na napigcie co
najmniej 750V poprowadzonymi wedlug rysunkéw dokumentacji.

2.9 Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen, zgodnie z warunkami technicznymi
zasilania obowigzuje samoczynne wylagczenie. Jako urzadzenia wytaczajace zastosowany
bedzie wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe w tablicach rozdzielczych. Ochronie
podlegaja obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, tablic rozdzielczych, osprzetu,
styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz wszystkie czesci metalowe dostepne.
Wszystkie obwody wykonane bedg jako tréjprzewodowe w ukladzie TN-S. Przy tym
przew6d neutralny musi by¢ odizolowany od przewodu ochronnego, a ich potaczenie
nastgpi dopiero w tablicach rozdzielczych na zacisku PE-N.

UWAGI KONCOWE.

1. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci lub aprobaty techniczne w zalezno$ci od wymaganych przepiséw.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEPROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
DOPROWADZENIEM DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
PRZECIWPOZAROWEGO

Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobréd, dz. geod. Nr 11/2, 13/2, 579/4

Branza:

ELEKTRYCZNA

Inwestor:

DOM POMOCY SPOLECZNE]J w Majdanie Wielkim,
Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobréd

Projektant:

mgr inz. S. Ostrowski
22-400 Zamos¢ ul. Zamoyskiego 48/44



1. Podstawa opracowania.
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

2. Zawartos$¢ informacji.
1. Zakres rob6t
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
5. Szkolenia pracownikéw

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Ad.1. Realizacja robd6t elektrycznych obejmuje:

* montaz central oddymiajgcych,

* montaz aparatow zabezpieczajacych w istniejacych tablicach rozdzielczych,

* wykonanie obwoddw zasilajacych do central oddymiajacych,

* montaz czujek dymowych na suficie i wykonanie obwodéw do czujek,

* montaz recznych przyciskow oddymiajacych i wykonanie obwodéw sterowniczych,

* montaz sitownikdw w oknach oddymiajacych i drzwiach napowietrzajacych,

* wykonanie obwodéw do sitownikéw okien oddymiajacych i drzwi napowietrz.,
montaz opraw ewakuacyjnych w pomieszczeniach i na zewnatrz budynku,
budowe instalacji o§wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w korytarzach i klatkach
schodowych stanowigcych droge ewakuacyjng pozbawiong o§wietlenia naturalnego,
Montaz opraw oswietleniowych w WC

Ad.2. Planowane do wykonania instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku DPS, to
inwestycja zlokalizowana w istniejgcym obiekcie, posiadajacym istniejace instalacje
elektryczne, gazowe 1 sanitarne mogace stanowi¢ potencjalne zagrozenie
bezpieczenstwa podczas prowadzonych robot.

Cata inwestycja w zakresie branzy elektrycznej jest skupiona w jednym obiekcie
budowlanym.

Ad.3 i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania
nastepujacych robot:

* prace na wysokosci - montaz przewodow w listwach sciennych,
- montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych,
- montaz sitownikéw w oknach oddymiajacych,
- montaz okablowania i urzadzen alarmowych,

* prace w poblizu napigcia - wigczanie instalacji do tablic rozdzielczych,

* prace montazowe centralek oddymiajacych i urzadzen sterowniczych,

Ad.5. Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla



pracownikow  powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych:
zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach,

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

prace na wysokosci wykonywaé¢ z rusztowan oraz z drabin z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa,

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé¢ beznapigciowo z
zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
energetyce” po uprzednim zgtoszeniu u zarzadcy zasilajgcej sieci elektroenergetyczne;j

oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce pracy

Opracowat:



