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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY (BRANZA KONSTRUKCYJINA)

1. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W MAJDANIE WIELKIM

2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

- KO1 ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW. FUNDAMENTY SKALA 1:50
- K02 ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW. PIWNICA SKALA 1:50
- KO3 ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW. PARTER SKALA 1:50
- K04 ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW. PIETRO SKALA 1:50
- K05 ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW. BIEG DOLNY SKALA 1:25
- K06 ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW. BIEG GORNY SKALA 1:25
- KO7 WYKONANIE OTWOROW DLA KALAP DYMOWYCH SKALA 1:25
- KO8 SZCZEGOLY NADPROZY SKALA 1:25

- K09 SZCZEGOLY NADPROZY SKALA 1:25



1.INWESTOR
DOM POMOCY SPOLECZNEJ]
W Majdanie Wielkim 392
22-440 Krasnobréd

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa na wykonanie prac projektowych,

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Inwentaryzacja obiektu, wizje lokalne i uzgodnienia z Inwestorem,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz. U. z 2013 r., poz. 14009 tj.),
« Normy branzowe, przepisy zwigzane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej w Majdanie Wielkim.
Projektowane roboty budowlane majg za zadanie dostosowa¢ przedmiotowy budynek do obowigzujgcych
przepiséw pod wzgledem przeciwpozarowym i doprowadzi¢ do zapewnienia w nim bezpieczenstwa
uzytkowania.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowe klatki schodowej w starej czesci w tym: poszerzenie klatki schodowej, przebudowe
biegéw schodowych

- przebudowe drogi ewakuacyjnej na Il kondygnacji starej czesci budynku oraz wyposazenie korytarza
w instalacje oddymiajgca. Wyganianie otworéw w stropie dla instalacji oddymiajgcej

- wydzielenie drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych w nowej czesci budynku oraz
wyposazenie ich w instalacje oddymiajgce. Wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz nadprozy.

- wydzielenie pozarowe wszystkich klatek schodowych na kondygnacji podziemnej

- wymiana wewnetrznych hydrantéw pozarowych

- wymiana czesci drzwi na drogach ewakuacyjnych, wykonanie nowych nadprozy

4. LOKALIZACJA | OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Inwestycja prowadzona bedzie w granicach dziatek Nr 11/2, 13/2, 579/4 zlokalizowanych w
miejscowosci  Majdan Wielki.

Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie budynek Domu Pomocy, sktadajgcym sie z trzech czesci —
dwoch skrzydet mieszkalnych oraz parterowej czesci zaplecza kuchennego



5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH
5.1 Informacje techniczne z ogl  edzin i inwentaryzacji budynku oraz ocena stanu tech nicznego:

5.1.1 Ogdlne dane konstrukcji

- rodzaj konstrukciji - mieszana /tradycyjna +WBLz/
- uktad scian nosnych - podiuzny

- rozpietosc traktow -6,0m

- usztywnienie budynku - wienhce, stropy, sciany nosne
- fawy fundamentowe - zelbetowe

- $ciany zewnetrzne - cegla silikatowa kanatowa

- $ciany dziatowe - belit gr. 12cm

- przemurowanie komindw cegtg pelng na zaprawie cem. - wap.

- Scianki w pomieszczeniach mokrych — cegla pelna na zaprawie cem. - wap.

- odwodnienie — rurami spustowymi zewnetrznymi

- dach — plytki korytkowe na $cianach azurowych oraz nadbudowa dachem drewnianym u ukladzie
wigzaréw krokwiowych

- krycie papg asfaltowg oraz blachg trapezowa

- schody — zelbetowe wylewane

5.1.1 Ocena stanu technicznego wraz z opiniatechni  czna

Stan techniczny obiektu uznaje sie jako dobry pozwalajgcy na bezpieczne przeprowadzenie
niezbednych robét majgcych na celu dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow
pozarowych

5.2 Opis projektowanych robot

W ramach projektu planuje sie dostosowanie istniejgcego budynku do potrzeb obowigzujgcych
przepisdw pozarowych.

W ramach projektu projektuje sie:

- wykonanie nowych nadprozy w miejscach wymiany stolarki wewnetrznej wraz z przebudowg
istniejgcych otworow drzwiowych.

- przebudowe klatki schodowej — poszerzenie biegdw i spocznikdw co wigze sie koniecznoscig z
wykonaniem poszerzenia fundamentu, przesuniecia istniejgcej sciany nosnej wraz z kominami
Zlokalizowanymi w tej scianie, wyburzenia istniejgcych biegéw i spocznika od poziomu parteru
budynku. W ramach przebudowy niezbedne bedzie wykonanie niezbednych wzmocnien w
istniejgcych stropach.

- wykonanie nowych otworow w istniejgcym stropie nad pietrem celem montazu w nich klap
dymowych.

Kolejno $¢€ wykonanie prac zwi_gzanych z wykonaniem nowych biegéw schodowych

- odkucie posadzki, wykonanie wykopu do poziomu istniejgcego fundamentu

- odczyszczenie styku z istniejgca fawg fundamentowa

- wklejenie pretéw zbrojeniowych w istniejacg fawe fundamentows dla potgczenia z
nowoprojektowang

- wykonanie poszerzenia fundamentu

- wykonanie sciany piwnicznej

- podbicie $ciany piwnicznej zaprawa ekspansywng pod strop

- podstemplowanie stropdw wszystkich kondygnaciji

- demontaz $ciany pietra

- demontaz sciany parteru wykonywac odcinkowo dzielgc na trzy odcinki robocze.

- po wykonaniu odcinkowego wyburzenia sciany parteru wykona¢  rozbiérke czesci stropu nad
piwnicg oraz wykonaé wieniec stropu piwnicznego.

- ha przygotowanym odcinku wymurowa¢ $ciane parteru wraz z podbiciem pod strop nad parterem.



- na przygotowanym odcinku wykona¢ podbicie Sciany pod strop nap parterem
- wykona¢ skrécenie nad parterem stropu na przygotowanym odcinku

- kolejnosé robét wykonac dla pozostatych odcinkow

- wykona¢ wieniec stropu nad parterem

- wymurowac sciane pietra do poziomu stropu

- wykonac¢ wyburzenie biegdw i spocznikéw schodéw od poziomu parteru.

- wykonac¢ zaplanowane wzmocnienia stropow nad piwnicg i parterem

- wykonaé nowe biegi i spocznik schodow

Fundamenty

Poszerzenie fawy fundamentowej z betonu C25/30 o szerokosci  wg. rysunkow szczegotowych,
posadowione na podlewce z chudego betonu podkiadowego B-10 grubosci 10cm.

Sciany fundamentowe/piwniczne z pustakéw betonowych C16/20 gr. 24cm

Nowoprojektowang Sciane podbi¢ pod istniejgcy strop zaprawg ekspansywng o wytrzymatosci na
Sciskanie po 1 dniu min. 40N/mm2 oraz pecznieniu do 0,1%

W istniejgcy fundament wklei€ prety zbrojeniowe na zywice epoksydowa

Szczegdbly fundamentéw podano na rysunkach.

Fundamenty wylewaé betonem C25/30 oraz zbroi¢ stalg A-llIN

Sciany parteruipi etra

Sciany zewnetrzne grubosci 24cm, z pustakéw silikatowych 20MPa .

Zaprawa cementowo-wapienna  marki m3.

Nowoprojektowang Sciane podbi¢ pod istniejgcy strop zaprawg ekspansywng o wytrzymatosci na
Sciskanie po 1 dniu min. 40N/mm2 oraz pecznieniu do 0,1%

Sciany pietra z pustakow betonu komérkowego gr.24cm odm.600. Sciana pietra nie obcigzona
stropami.

Elementy zelbetowe. Wie Ace, zebra wzmachiaj ace

Wierce, zebra wzmacniajgce stropow wykonac ,na mokro” z betonu  C25/30.

Zbrojenie podtuznie wiencdw konstrukcyjnie 4 # 12 mm stal A-IlIN, strzemiona # 6 mm co 25 cm ze
stali A-l.

SzczegOty rozwigzan podano na wykonawczych rysunkach konstrukcyjnych.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady zachowania ciggtosci betonowania wiencow oraz zasady
zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi.

W miejscach zaktadu pretow podiuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy
rozstawu podanego na rysunkach oraz szczegolnie zwrocic uwage na prawidtowe wykonanie
zakladow pretdw stykajgcych sie w narozach i miejscach przenikania sie elementéw. Nie dopuszcza
sie faczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretow
podiuznych.

Nadpro za

W miejscach wykonania nowoprojektowanych otwordw w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych
nalezy wykonac¢ nadproza stalowe w zaleznosci od szerokosci otworu z profili L50x50x4, L40x40x4,

| 160 oraz | 200 wg. kolejnosci robot jak ponizej:

- Dla scian obcigzonych stropami wykona¢ zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne
tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych.
Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng nosnos¢ 10kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy
niz 1m.Odlegtos¢ od lica sciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczac¢
60cm.



- Jesli po wykonaniu odkrywek gorna czesc sciany jest skruszona, zniszczona bgdz wykazuje oznaki
korozji nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykucia nastepnie przemurowac z
cegly petnej na zaprawie cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet.

Prace nalezy przeprowadziC etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej sciany.

- Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony sciany nosnej na gtebokos¢ konieczng do obsadzenia
belek, W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac¢ podlewki grubosci ok. 15cm na murze pod oparcie obu
koncow belek.

- Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20/25 cm diugos¢ oparcia belki stalowej
na murze.

- Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a sciang ,,silng” zaprawg cementowag
szybkowigzaca

- Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od
drugiej strony sciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

- Polaczenie ze sobg dwoch czesci belek srubami M12 tworzac zespolong belke nadprozowa.

- Wypelnienie przestrzeni miedzy powstalg belka, a pozostalg czescig sciany nad nig ,silng”  zaprawag
cementowg — jw.

- Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta)
mozna przystgpi¢ do rozebrania scian murowanych pod projektowany otwor.

- Elementy stalowe nadproza przed tynkowaniem obtozy¢ siatkg stalowg Rabitza i obrzuci¢

zaprawg cementowg

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po oczyszczeniu podioza stalowego do drugiego stopnia czystosci , natozy¢ powioke gruntowg
przeciwrdzewng miniowa 60% o symbolu 3121-002-270 w dwoch warstwach.

- malowanie na budowie przy monta  zu konstrukcj :

- uzupeknienie powioki przeciwrdzewnej w miejscach uszkodzonych oraz w migjscach spawan po
uprzednim oczyszczeniu tych miejsc,

- 2x farba chloro-kauczukowa ogolnego stosowania.

Wymagana minimalna grubo  $¢ suchej powtoki malarskiej 120pm.

Schody.

Schody zaprojektowane w technologii na ,mokro” nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu
C20/25 i zbroi¢ pretami ze stali BSOOSP.
SzczegOty rozwigzan podano na wykonawczych rysunkach konstrukcyjnych.

6. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych przeprowadzono za pomocg programu komputerowego
RM-Win na podstawie norm :

- PN-80/B-02010 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem - |l strefa

- PN-77/B-02011 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem — | strefa

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

- obci gzenie $niegiem ( na powierzchnie poziomg dachu),
Przyjeto 3 strefe obcigzenia sniegiem zgodnie z PN-80/B-02010 Obcigzenie w obliczeniach
statycznych. Obcigzenia Sniegiem i wg jej zmiany Az1/2006. Wartos¢ obcigzenia
charakterystycznego $niegiem Qk= 1,2kN/m?



- obci azenie wiatrem ( cisnienie predkosci),

Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach
statycznych. Obcigzenia wiatrem i wg jej zmiany Az1/2009. Wartos¢ obcigzenia
charakterystycznego wiatrem przyjeto gk= 300kPa

- obci gzenie zmienne
Przyjeto: parter, poddasze, pokoje — 2,0 kN/m2
przestrzenie komunikacyjne, klatki schodowe— 3,0kN/m2

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02003 — Ohcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
- obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci
- obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano za pomocg pakietu programow RM-WIN.

Sprawdzenia nosnosci elementow konstrukcyjnych dla standw granicznych dokonano wg.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Projektant:
Magr inz. Michat Cyminski
up. bud. LUB/0210/PWOK/09

Sprawdzajacy:
Magr inz. Tomasz Nowinski
up. bud. LUB/0117/POOK/06



