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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W MAJDANIE WIELKIM - PRZEPROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z DOPROWADZENIEM DO
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

CZESC | - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Domu Pomocy Spofecznej w Majdanie Wielkim.
Projektowane roboty budowlane majg za zadanie dostosowac przedmiotowy budynek do obowigzujgcych
przepisow pod wzgledem przeciwpozarowym i doprowadzi¢ do zapewnienia w nim bezpieczenstwa
uzytkowania.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowe klatki schodowej w starej cze$ci w tym: poszerzenie klatki schodowej, przebudowe

biegdéw schodowych, wydzielenie pozarowe, wyposazenie w instalacje oddymiajgca

— przebudowe drogi ewakuacyjnej na Il kondygnacji starej cze$ci budynku oraz wyposazenie

korytarza w instalacje oddymiajgca

- wydzielenie drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych w nowej cze$ci budynku oraz

wyposazenie ich w instalacje oddymiajgce

- wydzielenie pozarowe wszystkich klatek schodowych na kondygnacji podziemnej

- wymiana wewnetrznych hydrantéw pozarowych

— wymiana czesci drzwi na drogach ewakuacyjnych

— przebudowe i remont tazienek

— roboty towarzyszgce

Zagospodarowanie terenu wokot budynku nie ulega zmianie — nie jest objete opracowaniem.

2. Podstawa opracowania

— Decyzja Komendanta Migejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Zamosciu znak PZ.5581.25.9.2019

- Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz pozn.
zZmianam.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz pézn. zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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- PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu
3. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek miesci sie w m. Majdan Wielki. W sasiedztwie budynku znajduje sie
zabudowa ustugowa i produkcyjno-magazynowa. Od strony potudniowej znajduje sie droga publiczna, z
ktorej prowadzi zjazd na dziatke. Dziatka zabudowana jest budynkiem Domu Pomocy, sktadajacym sie z
trzech czesci — dwdch skrzydet mieszkalnych oraz parterowej czesci zaplecza kuchennego. Skrzydio
mieszkalne, usytuowane réwnolegle do drogi, jest to stara cze$¢ budynku, jest to czesc
dwukondygnacyjna. Skrzydto mieszkalne usytuowane prostopadle do ulicy, posiada trzy kondygnacje
nadziemne, a czes¢ parteru zajmujg pomieszczenia administracyjno-biurowe.
Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i
telekomunikacyjng. Dziatka jest ogrodzona. Na terenie dziatki wystepuje wysoka i niska zieleh.
4. Prace projektowe
Projekt obejmuje swoim zakresem roboty budowlane wewnatrz budynku. Nie projektuje sie
zadnych zamian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

5. Zestawienie powierzchni, dane liczbowe — bez zmian

Powierzchnia zabudowy: ok. 880m? -21.1%
Powierzchnia utwardzona: ok. 1250m? - 30%
Powierzchnia biologicznie czynna: ok. 2040m?, -48.9%
taczna powierzchnia dziatki ok. 4170m?

6. Dane dotyczace czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow — nie dotyczy

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

8. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow -

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1. Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytacza infrastruktury techniczney.
2. Jakos¢ wody spetnia wymogi stawiane dla wody pitnej
3. Odpadki gromadzone sa w zamykanych pojemnikach na $mieci i odbierane przez stuzby
asenizacyjno — utylizacyjne na podstawie umowy.
4. Wody deszczowe z budynku z potaci dachowych odprowadzane sg na teren zielony w
granicach dziatki Inwestora
5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje
6. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych — nie wystepuje
7. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
nie wystepuje

9. Zakres oddziatywania inwestycji
Projekt obejmuje swoim zakresem roboty budowlane wewnatrz budynku. Nie projektuje sie zadnych
zamian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie¢ granicach dziatki inwestora.

10. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych — nie wymienia sie.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W MAJDANIE WIELKIM
CZESC Il
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Program uzytkowy

Przedmiotowy budynek petni funkcje domu opieki spotecznej dla mezczyzn. Budynek sktada sie z
trzech czesci— dwoch skrzydet mieszkalnych oraz parterowej czesci zaplecza kuchennego. Skrzydio
mieszkalne, usytuowane réwnolegle do drogi, jest to stara cze$¢ budynku, jest to czesc
dwukondygnacyjna. Na parterze znajduje sie stotdwka, pokoje pobytowe oraz zaplecze higieniczno-
sanitarne. Na pietrze zlokalizowane sg tylko pokoje pobytowe. Skrzydio mieszkalne usytuowane
prostopadle do ulicy, posiada trzy kondygnacje nadziemne. Na parterze zlokalizowana jest kaplica oraz
pomieszczenia administracyjno-biurowe. Pozostata czesé stanowi pokoje pobytowe. Ponadto na
pierwszym pietrze znajduje sie sala terapeutyczna. Catosci budynku jest podpiwniczona. W piwnicy
znajdujg sie pomieszczania dla pensjonariuszy takie jak sitownia, a takze pomieszczenia gospodarcze,
kottownia.

Wejscie gtéwne znajduje sie od strony potudniowej. W czesci dwukondygnacyjnej znajduje sie jedna
klatka schodowa, w czesci wyzszej — dwie. Oba skrzydta potgczone sg ze sobg na kazdej kondygnacja,
takze w piwnicy. W nowej czesci budynku zlokalizowana jest winda osobowa, zapewniajgca osobom
poruszajgcym sie na wozku, dostep do catego budynku. Wejscie do budynku jest bez barier
architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

2. Zakres projektowanych robot budowlanych obejmuje

2.1 Przebudowe klatki schodowej w starej cze$ci w tym: poszerzenie biegow klatki schodowej do
szeroko$ci 1,4m, oraz spocznika do szerokosci 1,bm. Klatka schodowa zostanie wydzielona
pozarowo $cianami REI60 oraz drzwiami EIS30. Z klatki schodowej zapewniono bezposrednie wyjscie
na zewnagtrz budynku drzwiami o szerokosci 1,4m w $wietle. Ponadto projektuje sie wyposazenie
klatki schodowej w instalacje oddymiajgcg sktadajgcg sie z dwoch okien odymiajgcych o fgcznej
powierzchni czynnej min. Pcz=1,88m2 i automatycznie otwieranych drzwi wejSciowych jako
napowietrzanie.

2.2 Skrocenie drogi ewakuacyjnej na Il kondygnacji starej cze$ci budynku poprzez wydzielenie klatki
schodowej i powiekszenie pokoju o przedsionek i pomieszczenie WC. Diugosé drogi ewakuacyjnej z
ostatniego pokoju do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie bedzie przekraczata 15m. Ponadto
projektuje sie wykonanie automatycznie dziatajgcej instalacji oddymiajgcej korytarza, sktadajgcej sie z
dwoch klap oddymiajgcych i dwoch wentylatorow nawiewnych. Klapy dymowe nalezy zamontowac na
systemowych podstawach na dachu. W stropie nad parterem i w stropie z ptyt panwiowych (dawnym
stropodachu) nalezy wykonac¢ otwory dolotowe do klap (wg. projektu konstrukcji). Wokdt otworéw
projektuje sie szachy oddymiajgce murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie
cem.-wap. Tynkowane tynkiem cem.-wap.

2.3 Woydzielenie drzwiami dymoszczelnymi Sm (Szy) klatek schodowych, na wszystkich
kondygnacjach, w nowej czesci budynku. Ponadto projektuje sie wykonanie automatycznie dziatajgcej
instalacji oddymiajgcej klatki schodowe, sktadajgce sie z okien napowietrzajgcych i oddymiajgcych
(szczegoty wg. czesSci rysunkowej i zestawienia stolarki).

2.4 Projektuje sie wydzielenie pozarowe wszystkich klatek schodowych na kondygnacji podziemnej
drzwiami EIS60.
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2.5 Wymiana wewnetrznych hydrantéw pozarowych z hydrantdw z wezami plaskosktadanymi na
hydranty HP25 z wezami potsztywnymi.

2.6 Projektuje sie wymiane drzwi stanowigcych droge ewakuacyjng z klatek schodowych w nowej
cze$ci budynku, na zewnagtrz. Otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ a drzwi wymieni¢ na nowe o
szeroko$ci min. 1,4m w $wietle.

2.7 Projektuje sie przebudowe i remont tazienek — wg. cze$ci rysunkowej. Wymieni¢ nalezy cafg
armature w fazienkach. Brodziki do natryskéw wbudowac jako bezprogowe, przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. W natryskach i ustepach dla osob poruszajgcych sie na wozkach, zamontowac
odpowiednie pochwyty. Plytki gres w pomieszczeniach mokrych bezwzglednie muszg spetnia¢
wymagania antyposlizgowe klasy R12 i C.

2.8 Ponadto w zakres robdt budowlanych wchodzg réwniez roboty towarzyszgce wynikajgce np. z
poszerzenia otwordw, wymiany okien, drzwi, polegajace na obrobieniu o$ciezy, wykonaniu obrobek,
malowaniu, uzupetnieniu plytek / muru / izolacjfi, szpachlowaniu itd. Wszystkie te prace nalezy
wykonac starannie, dobierajgc materiat, do uzupetnienia, pod wzgledem faktury i koloru do materiatu
istniejgcego.

Dane liczbowe dotyczace projektowanej inwestycji — bez zmian

Powierzchnia zabudowy: 880m”

Powierzchnia uzytkowa netto 2524m?

Kubatura budynku ok. 7500m*

llos¢ kondygnaciji 3 — budynek niski (+1 podziemna)

3. Forma architektoniczna - bez zmian

4. Przyjete rozwigzania funkcjonalne — bez zmian

5. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy — nie dotyczy

6. Uklad konstrukcyjny — wq. projektu konstrukcyjnego

7. Kateqoria geotechniczna obiektu — nie dotyczy

8. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych — bez zmian

Caty budynek dostepny jest dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlaneqgo. Wptyw na srodowisko

- Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury techniczne.

- Jakos¢ wody spetnia wymogi stawiane dla wody pitnej

- Odpadki gromadzone sg w zamykanych pojemnikach na $mieci i odbierane przez stuzby
asenizacyjno — utylizacyjne na podstawie umowy.

- Wody deszczowe z budynku z potaci dachowych odprowadzane sg na teren zielony w granicach

dziatki Inwestora
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- Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje

- Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, zakidcen
elektromagnetycznych i innych — nie wystepuje

- Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie
wystepuje

10. Warunki ochrony p. pozarowej

10.1. Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 880m”

Powierzchnia uzytkowa netto 2524m?

Kubatura budynku ok. 7500m*

llos¢ kondygnaciji 3 — budynek niski (+1 podziemna)

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.
W budynku bedag wystepowaly przede wszystkim materiaty palne w postaci artykutow przemystowych,
biurowych oraz wyposazenia poszczeg6inych pomieszczen. Sa to gtdwnie ciata state kwalifikujgce je do
grupy materiatéw ,A” oraz w czesci do ,B”. Materialy niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/
nie beda wystepowaly w tej strefie pozarowej - budynku

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kondygnacji i w
pomieszczeniach..
Budynek bedzie zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ||
Dla potrzeb okreslenia parametrow ewakuacyjnych i ppoz. przyjeto wystepowanie:
- w czesci dwukondygnacyjnej 24 pensjonariuszy + 6 pracownikéw
- w czesci trzykondygnacyjnej 36 pensjonariuszy + 9 pracownikow
- zapleczu kuchennym 4 pracownikéw

10.4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.
Dla budynku ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Budynek zakwalifikowany zostat do klasy
odpornosci pozarowej ,B”. Pomieszczenia techniczne, magazynki podreczne i gospodarcze PM do
500MJ/m?

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych. brak

10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek zakwalifikowany zostat do klasy odpornoéci pozarowej ,,B”

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/.

Elementy budynku— elementy NRO

1. gtéwna konstrukcja nosna R 120
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2. konstrukcja dachu R 30

3. stropy REI 60

4. Sciana zewnetrzna ElI 60

5. $ciana wewnetrzna EI30

6. przekrycie dachu nie dotyczy (strop REI60 nad najwyzszg kondygnacja)

Elementy oddzielenia pozarowego

1. Sciany REI120
2. stropy REI 60
3. drzwi, okna El 60

Elementy budowlane zastosowane do wykonczenia wnetrz oraz stanowigcych staly wystréj wewnetrzny
nalezy wykona¢ z materiatow:

- ktdérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymiagce

- wiasciwosciach trudnozapalnych

- nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem dziatania ognia

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 5 000 m’.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi — ok. 2800 n’.

Ze wzgledu na to, Zze strefa pozarowa budynku przekracza 750m2, w trybie § 227ust. 5
projektuje sie podziat budynku na dwie strefy pozarowe. Podziat planuje sie na styku starej i nowej czesSci
budynku. Elementami wydzielajgcymi bedzie istniejgca $ciana o odpornosci ogniowej REI120,
projektowane drzwi na parterze i pietrze o odpornosci pozarowej EI60 oraz okna o odpornosci pozarowej
EI60. Powierzchnia strefy 1 — 1690m?, powierzchnia strefy 2 — 920nt.

10.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujgcych (bez zmian)

Od najblizszego budynku, od strony zachodniej odlegtos¢, wynosi 17,5m. Jest to obiekt
murowany. Od strony wschodniej najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 20m. Od strony pétnocnej
najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 38m. Od strony potudniowej znajduje sie droga publiczna.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi:
Od strony pétnocnej — 12m

Od strony potudniowej — 14m

Od strony wschodnigj: — 16,5m

Od strony zachodniej — 4m.

10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposob inny.
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Parametry projektowanej klatki schodowej — szerokos¢ biegu 1,43m, szerokos¢ spocznika
1,53m. Klatki schodowe istniejace — szerokos$¢ biegdw schodowych — 1,4m, szerokos$¢ spocznikéw
miedzykondygnacyjnych 1,8m, szeroko$¢ spocznikéw na kondygnacjach 1,5m

W starej czesci budynku na Il kondygnacji, zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
wystepuje jeden kierunek ewakuacji. Diugosci dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, nie moze przekracza¢ 10m przy jednym dojsciu,.

Na pietrze najdtuzsze dojscie ewakuacyjne z najdalej oddalonego pokoju, do wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej, po projektowanej przebudowie bedzie wynosito 15m. Przy
zastosowaniu na drodze ewakuacyjnej samoczynnych urzadzen oddymiajgcych, uruchamianych przez
SAP, dtugos¢ dojscia mozna przediuzy¢ o 50%, do 15m, co powoduje, ze diugos¢ dojscia ewakuacyjnego
nie bedzie przekroczona.

W nowej czesci budynku wystepujg dwa kierunki ewakuacji. Dtugosci dojscia ewakuacyjnego w
strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l, nie moze przekracza¢ 40m przy
dwadch dojsciach, co jest spetnione.

Do ilosci przewidywanych uzytkownikow budynku dostosowano szerokos¢ i liczbe przejsc i wyjsé
oraz drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne /ewakuacyjne/ przede wszystkim na ciggach komunikacyjnych — drogach
ewakuacyjnych oraz oswietlajgcych wyjscia na zewnatrz. Natezenie oswietlenia na osiach drog
ewakuacyjnych 1,0 Ix oraz w pozostatych miejscach 0,5 Ix, a natezenie os$wietlenia przy hydrantach
wewnetrznych 5 Ix — wg projektu branzowego.

Projektuje sie wyposazenie drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej oraz drzwi otwierajagce sie na
droge ewakuacyjng w samozamykacze.

10.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych powinno by¢ wykonane na niezaleznych obwodach.
Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych zrealizowane zostanie sprzed wylgcznika przeciwpozarowego.
Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane "zespofami
kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej oraz przekazu sygnatu przez
czas nie mniejszy niz 90 minut. Zespoly kablowe w obiekcie powinny byc¢ odporne na oddziatywanie wody
lub nalezy ufozy¢ je w ognioochronnych kanatach kablowych. Przewody i kable elekiryczne w obwodach
zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, o$wietlenia awaryjnego i fgcznosci powinny posiadac klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej metody badan palnos$ci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych spetnia¢ musi wymagania
dotyczace instalacji bezpieczeristwa zgodnie z aktualng PN.

10.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen.

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
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*  urzgdzenia do usuwania dymu z klatek schodowych oraz z korytarza na Il kondygnacji starej czesSci
budynku.

Obliczenia:

Klatka schodowa K1

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej to 33,02m2

33,02m® x 5% = 1,651m? ->wymagana powierzchnia czynna 1,651m?
Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych

1,651m® + 30% = 2,146m°

Drzwi wejsciowe napowietrzajgce 1,4m x 2,13m = 2,36 m?

Klatka schodowa K2
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej to 20,16m?
20,16m” x 5% = 1,008m? ->wymagana powierzchnia czynna 1,008m?

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych
1,008m® + 30% =1,31m’

Okno napowietrzajgce 1,7m x 1,7m = 2,56 m® (pow. geometryczna) (powierzchnia czynna
napowietrzania — 1,34m? przy otwarciu na zewn. 45°)

Klatka schodowa K3

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej to 17,63m?

17,63m? x 5% = 0,88m? ->wymagana powierzchnia czynna 0,9m?

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych

0,9m® + 30% =1,17m?

Okno napowietrzajagce 1,8m x 1,7m = 2,56 m® (pow. geometryczna) (powierzchnia czynna
napowietrzania — 1,34m? przy otwarciu na zewn. 45°)

Korytarz

Powierzchnia rzutu poziomego korytarza 33,18m?
Oddymianie korytarza zaprojektowano jako mechaniczne.
Przyjeto ilos¢ dymu jako 10 wymian na godzine kubatury.
Vior-84,94m> Vp = 10XV = 10 x 84,94m® =849.4 m® /h

Przyjeto dwa wentylatory nawiewne o wydatku 2x V=510 m¥h. Wentylator nalezy umiesci¢ w
kanale wentylacyjnym fi 150 (kanat obudowany zabudowg g-k) Od wewnatrz i z zewnatrz kanat nalezy
ostoni¢ siatkg. Dla wyeliminowania strat ciepta wentylator, w ptaszczyznie sciany zewnetrznej, nalezy
wyposazy¢ w klape odcinajgca otwierang samoczynnie przez SAP.

Drzwi i okna napowietrzajgce otwierane automatycznie. W drzwiach nalezy zamontowaé
mechanizmy automatycznie odryglowujgce zasuwy i zamki, aby drzwi mogty zosta¢ otworzone za pomocg

sitownikow.
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»  oSwietlenie awaryjne, zaprojektowane wedfug PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne /ewakuacyjne/
przede wszystkim na ciggach komunikacyjnych — drogach ewakuacyjnych oraz os$wietlajacych
wyjScia na zewngtrz. Natezenie oswietlenia na osiach drég ewakuacyjnych 1,0 Ix oraz 5 Ix w
miejscach usytuowania lub uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic. W pozostatych
miejscach 0,5 Ix— wg projektu branzowego.

*  przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

» Instalacja wodociggowa z hydrantami Hp 25 z wezami pdétsztywnymi

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii ZL Il jest w tym przypadku
scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja
pensjonariuszy oraz pracownikéw ze strefy zagrozenia, poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi
na zewnaglrz budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza
pozarowego podporzadkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie migjsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w roznych cze$ciach
budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Szczegbtowe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru czy innego
miejscowego zagrozenia zawarte w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

10.12. Wyposazenie w gasnice.

llos¢ gasnic w strefie ZL ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm3 / srodka gasniczego zawartego
w gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Przyjeto 6kg $rodka gasniczego (gasnica 4kg i
2kg) na kazdej kondygnacji czesci nowej, oraz tak samo po 6kg srodka gasniczego na kazdej kondygnacji
czesci starej. Ponadto przyjeto 4kg srodka gasniczego dla czesci zaplecza kuchennego — do gaszenia
ttuszczow i olejéw z wyréznikiem ,F”

Dtlugos¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do niej o
szerokosci co najmniej 1m. Rozmieszczenie i oznakowanie gasnic po pracach wykonczeniowych i
aranzacji.

10.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnelrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla magazynu wynosi — 20 dm¥s. Tg
ilos¢ wody zabezpiecza istniejgca siec wodocigagowa. Hydranty naziemne DN80 w odlegtosci 22m i 69m
od budynku.

Dojazd pozarowy stanowi jezdnia o szerokosci 6m z nawierzchnig asfaltowg w odlegtosci 17m
przebiegajgca wzdtuz budynku. Dojazd pozarowy o nosnosci min. 100 kN nacisku na o$ samochodu.
Potaczenie od wyjs¢ ze stref pozarowych budynku do drogi pozarowej utwardzonymi dojsciami szerokosci
1,5m i diugosci 8m i 13m.

11. Dane realizacyjne
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11.1.Sciany wewnetrzne

Wewnatrz budynku s$ciany murowane bedg z bloczkédw gazobetonowych gr. 24cm / 12cm na
zaprawie cem-wap klasy M5. Ponadto w pomieszczeniach tazienek projektuje sie sciany gr 8cm z cegly
modularnej, oraz o grubosci 6,5cm z cegty ceramicznej kratéwki na zaprawie cem-wap klasy M5.

11.2. Nadproza
Zgodnie z projektem konstrukcyjnym (lokalizacja wg. czesci rysunkowej).

11.3. Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe wykonczone ptytka gres. Balustrady schodéw — stalowe, h=110
cm, ze stali nierdzewnej satynowanej. Balustrady osadzane po wykonczeniu powierzchni na kotwy stalowe
rozporowe badz wklejane.
UWAGA: Krawedzie stopni zabezpieczone antyposlizgowo.

11.4 Podfogi i posadzki
Podtogi i posadzki — ptytki gres.
W tazienkach, pod warstwe z ptytek, stosowac systemy izolacji pomieszczen mokrych (tasmy
uszczelniajgce, folia w ptynie etc.). Ptytki gres w pomieszczeniach mokrych bezwzglednie musza spetniac
wymagania antyposlizgowe klasy R12 i C.

11.5. Stolarka

Stolarka aluminiowa — szczegoty wg. zestawienia stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrzna —aluminiowa Umax — 1,3W(m2/K)
Stolarka okienna aluminiowa Umax — 0,9W(m2/K)

11.5. Wykonriczenie wnetrz
11.5.1.Tynki
Na scianach murowanych nalezy stosowacé tynki cementowo — wapienne kat Ill.
Tynki wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé powtokg
uszczelniajgcg, do wysokosci 30 cm, a w miejscach gdzie beda zamontowane natryski, do wysokosci 2m.
W miejscach dylatacji, narozach scian i posadzek nalezy pamietac o zastosowaniu tasmy uszczelniajgcej.

11.5.2. Okiadziny Scian — w fazienkach zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych
glazurowanych na catg wysokos¢ pomieszczenia. Projektuje sie plytki glazurowane biate o wymiarach
min. 20x40cm

11.5.3. Malowanie

Malowanie $cian i sufitow — projektuje sie malowanie $cian wodorozcienczalnymi lateksowymi
farbami akrylowymi w kolorach pastelowych. Sufity nalezy malowa¢ biatg farbg emulsyjng. Na korytarzu i
klatce schodowej nalezy wykonac¢ lamperie farbg odporng na zmywanie.

12. Ochrona termiczna — bez zmian.

13.2. Ochrona akustyczna
MONOFORMA GRZEGORZ SZYNKARCZUK, BIALOBRZEGI 116, 22-400 ZAMOSC, tel. 0-888 332 176 26



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W MAJDANIE WIELKIM

Zastosowanie stolarki okiennej aluminiowej / PCV (wyposazonej w zestawy szybowe komorowe i
systemy uszczelek, odpowiednig grubo$¢ szkta i odlegfos¢ miedzy szybami w zestawach), oraz
zaprojektowanie Scian zewnelrznych warstwowych z izolacjg termiczng materiatami ttumigcymi takze

dzwieki, wptywa na poprawe izolacyjno$ci akustycznej budynku.

13. Informacje uzupetniajace

- Balustrady — balustrady schodow wewnetrznych montowa¢ na kotwy stalowe rozprezne lub
wklejane — do wykonczonych powierzchni.

UWAGI:

- Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznoSci
wymiarowych i technologicznych z projektami branzowymi skonsultowac¢ sie z Projektantem. Pofozenie
wszystkich przebi¢ zweryfikowac z wszystkimi projektami branzowymi.

- Montaz i sposdéb osadzenia urzgdzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie itp.,
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

- Srodek uzyty do wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej, nie moze wchodzié w reakcje z
polistyrenem (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro.....!).

- Swiatto otworéw drzwiowych przyjmowac z tolerancjg dodatnia.

- W $cianach murowanych wykonywac¢ nadproza wg. proj. konstrukcyjnego , a w przypadku gdy
brak jest w proj. konstrukcyjnym jakiego$ nadproza stosowac nadproza systemowe — wg. technologii
producenta elementdw Sciennych.

- Rury wentylacyjne stabilizowac¢ mocujgc do przegrod statych. Rury nie moga sie ze sobg stykac.

- Przed zalaniem betonem posadzek, stupdw i $cian wylewanych, sprawdzi¢ prawidtowosc
montazu zalewanych elementow instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujetych w projekcie.

- Wszystkie $ciany murowane, wydzielajgce powierzchnie techniczne i przez ktdre przechodza
instalacje, wykona¢ po wprowadzeniu do pomieszczen urzgdzen instalacyjnych, oraz po wykonaniu
instalacji wewnetrznych.

14. Zasady BHP
- Wszystkie barierki majg wysokos¢ 110 cm;

15. Uwagi koncowe

- Wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci (powstate przed 05.2004) pozostate znak CE.

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. | - ,Roboty ogélnobudowlane”.

- W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia nalezy kontaktowa¢ sie z autorem przed podjeciem
czynnosci na budowie.

ZAMOSC 09.2020
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INFORMACJA dotyczaca planu BIOZ
Dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej:

PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W MAJDANIE WIELKIM

- PRZEPROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
DOPROWADZENIEM DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
PRZECIWPOZAROWEGO

ktére nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,Prawo
budowlane” (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z pOzniejszymi zmianami), w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,plan bioz”.

ADRES Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobrdd,
dz. geod. Nr 11/2, 13/2, 579/4

OBREB 0009

JEDNOSTKA EWID. 062004_5

INWESTOR DOM POMOCY SPOLECZNEJ

W Majdanie Wielkim 392
22-440 Krasnobréd

RODZAJ BUDYNKU: Budynek opieki spotecznej

PROJEKT: mgr inz. arch. Grzegorz Szynkarczuk — uprawnienia projektowe w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr 66/LBOIA/09
zam. Biatobrzegi 116, 22-400 Zamosé

— ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja obejmuje:
MONOFORMA GRZEGORZ SZYNKARCZUK, BIALOBRZEGI 116, 22-400 ZAMOSC, tel. 0-888 332 176 28



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W MAJDANIE WIELKIM

- przebudowe klatki schodowej w starej cze$ci w tym: poszerzenie klatki schodowej, przebudowe
biegdéw schodowych, wydzielenie pozarowe, wyposazenie w instalacje oddymiajgca

— przebudowe drogi ewakuacyjnej na Il kondygnacji starej cze$ci budynku oraz wyposazenie
korytarza w instalacje oddymiajgca

- wydzielenie drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych w nowej cze$ci budynku oraz
wyposazenie ich w instalacje oddymiajgce

- wydzielenie pozarowe wszystkich klatek schodowych na kondygnacji podziemnej

- wymiana wewnetrznych hydrantéw pozarowych

— wymiana czes$ci drzwi na drogach ewakuacyjnych

— przebudowe i remont tazienek

— roboty towarzyszgce

— STANISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek miesci sie w m. Majdan Wielki. W sasiedztwie budynku znajduje sie
zabudowa ustugowa i produkcyjno-magazynowa. Od strony potudniowej znajduje sie droga publiczna, z
ktérej prowadzi zjazd na dziatke. Dziatka zabudowana jest budynkiem Domu Pomocy, sktadajgcym sie z
trzech czesci — dwdch skrzydet mieszkalnych oraz parterowej czesci zaplecza kuchennego. Skrzydio
mieszkalne, usytuowane réwnolegle do drogi, jest to stara cze$¢ budynku, jest to czesc
dwukondygnacyjna. Skrzydto mieszkalne usytuowane prostopadle do ulicy, posiada trzy kondygnacje
nadziemne, a czes¢ parteru zajmujg pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Dziatka jest wuzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna |
telekomunikacyjng. Dziatka jest ogrodzona. Na terenie dziatki wystepuje wysoka i niska zielen.

— PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWALNYCH.

Przy realizacji budynku zagrozenie moze wystapi¢ przy pracach na wysokosci, zprzy wykonywaniu
zaprawek na elewaciji, oraz przy pracach rozbiorkowych. Wykonanie tych prac wymaga uzycia rusztowan
(najlepiej systemowych). Nalezy zwréci¢é uwage na odpowiednie ustawienie podestow i barierek
ochronnych.

Brygady budowlane beda posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg posiadaty odpowiednie
przeszkolenie oraz bedg nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie.

Pracownicy wykonujgcy demontaze i prace na wysokosciach powinni by¢é wyposazeni w szelkowe
pasy bezpieczenstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to pasy
do podtrzymywania narzedzi.

Wykonanie elewacji wymaga szczegdlnej ostroznosci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni
stanowi¢ zgrany zespét o wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu. Innych zagrozen sie nie przewiduje.

— WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach

bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi o
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odpowiedniej klasie bezpieczehstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski,
ochraniacze na kolana itp.)

— SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegblng uwage na:
Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robdt,
Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,
Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
Zorganizowanie warunkOw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw,
Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi,

© N o o bk~ 0D~

Montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,

©

Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m
10. Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,
11. Zorganizowanie placu budowy,
12. Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.
Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych rob6t przy budowie nie wolno zatrudniaé kobiet i 0s6b
mtodocianych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogdéinobudowlane”.

Opracowat:

Zamos$é 09.2020r.
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